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• Cable Glands must be compatible with declared cable size.

• Drilling diameter must be adjusted to the diameter of the cable glands.
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Embase U & Haute

EN54-23 Fire Alarm Devices
Visual Alarm Device for use in & around buildings

• Screws are not supplied
• Le diamètre de perçage doit être adapté au diamètre des presse étapes.

• Les presses-étoupes doivent être adaptés à la section des câbles déclarée
• Kabeldurchfuehrungen muessen mit den angegebenen
  Kabelabmessungen kompatibel sein

• Vis non fournies
• Schrauben sind nicht beigefuegt

IP33C

EN54-23 Feuermeldevorrichtung 
Optischer Signalgeber zur Innen-
und Aussenmontage

Dispositifs incendie EN54-23
Dispositifs Visuels Alarme Feu pour utilisation
à l’intérieur et autour des bâtiments
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• Please use a gasket on both sides.
• Un joint torique doit être utilisé
  de chaque côté. 
• An jeder Seite muss ein Dichtungsring
  angebracht werden.

Mural: W-2.4-7.5
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0333No.d’identification NF: DL 019 A0
Conforme au référentiel de certification NF-système de sécurité incendie

• Bohrdurchmesser muss dem Kabeldurchmesser angepasst sein.

www.Marque-NF.com
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