
Trådløs sjokk/rotasjonsdetektor

JA-182SH
Reagerer på sjokk/rystelse samt bevegelse på vinduer, dører etc. som 
oppstår når noen forsøker å knuse, bore eller sage. Den er meget 
enkel å installere og benytter digital signabehandling. Den har et 
minne som lagrer tidligere hendelser. Detektoren benytter et 3-akset 
akselerometer med en digital utgang. 

Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby,no                  
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00

Tekniske spesifikasjoner

JA-182SH datablad

Type Data

Strømforsyning: Lithium batteri CR123A – ca 2 år

Tiltområde: 10° - 45°

Frekvens: 868,1 MHz Jablotron protokoll

Miljø ihht.: EN 50131-1, II., innendørs, generelt

Rekkevidde: 300 meter (fri sikt)

Temperatur: –10 °C til 40 °C

Størrelse: 75 x 31 x 26 mm



Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no

Trenger du support? 

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal 

få den supporten du trenger. Vårt 

supportteam er klare til å hjelpe deg! 

Trenger du et kurs? 

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik 

at du som montør bruker kortere tid og er 

trygg på installasjon av våre produkter

JA-182SH datablad

mailto:salg@noby.no
http://www.noby.no/

