
JABLOTRON MERCURY er et profesjonelt  
IP alarmsystem laget for å beskytte bolig,  
små butikker, kontorer og bedrifter.

Fleksibelt system med enkel betjening  
som vil beskytte deg mot innbrudd,  
brann og vannlekasjer.

Smart løsning for sikkerhet 
og beskyttelse

JABLOTRON Mercury



50131
EN

GRADE
2

Om oss

JABLOTRON ALARMS er en ledende europeisk produsent innenfor alarmsystemer.  
Vi har utviklet og produsert alarmsystemer med fokus på brukervennlighet i mer enn 30 år. 

Vi leverer topp moderne løsninger for beskyttelse av eiendom, helse og sikkerhet til våre kunder.

2+5
ÅR

4 steg til sikkerhet

Sertifisering

JABLOTRON Mercury møter den europeiske 
EN50131 standarden og oppfyller kravene  
til grad 2 for innbruddsalarmsystemer. 
Denne sertifiseringen garanterer  
at systemet er driftsikkert og robust.

Utvidet service

I tillegg til 2-års garantien, får du opptil 5 års  
utvidet servicestøtte for alle produktene.

HØYKVALITETS- 
ALARM

PROFESJONELL  
INSTALLASJON

AKSJON VED
ALARMHENDELSE

OVERVÅKNING  
24T I DØGNET



Bolig eller næringsløsninger

JABLOTRON Mercury inkluderer en rekke valgfrie komponenter og tilbehør som bringer moderne 
sikkerhetsløsninger til hjem og små/mellomstore bedrifter.

BETJENINGSPANEL SIRENE TILBEHØR

JABLOTRON Mercury kan varsle eieren om mulige 
innbrudd (åpning av vinduer eller dører, knusing  
av glass, mennesker i bevegelse inne i bygningen). 
I tillegg kan systemet også detektere fare i form  
av brann (røykutvikling, temperaturøkning),  
vann- eller gasslekkasje.

Sikkerhet og beskyttelse 

SENTRALDETEKTORER

Betjening

JABLOTRON Mercury tilbyr flere muligheter for betjening som kan kombineres for å møte preferansene  
for ulike brukere, Alle metodene er intuitive slik at alle raskt vil bli familiære med bruken av systemet.

FRAKOBLETSystemet bruker trafikklys-logikk: TILKOBLET

ADGANGSKORT/BRIKKEFJERNKONTROLLMyJABLOTRON 
APPLIKASJON 

BETJENINGSPANELER



ARC  
(alarmmottak)

Ved å inngå en avtale med et alarmselskap  
vil man få 24/7 overvåkning med vekterutrykning.
 
Hvis noe skjer vil de kontakte deg og sende ut vekter  
for å kontrollere.
 

JABLOTRON Mercury kan installeres på ulike måter. 
I ferdige bygg kan dette være en trådløs installasjon 
som ikke krever kabel eller endringer i interiøret.
I nye og bygg under renovasjon er installasjonen 
vanligvis installert med kablede enheter, eller  
en kombinasjon av kablet og trådløst.

Installasjonsmetoder

JABLOTRON Mercury er et profesjonelt 
sikkerhetssystem laget og installert 
av spesialister - våre sertifiserte 
installasjonspartnere, som vil levere 
installasjonstjeneste og service.  
Dette garanterer et sikkert og robust  
sustem for din trygghet.

Profesjonell installasjon



MyJABLOTRON applikasjon
Den er laget for smarttelefoner (iOS eller Android) og lar deg kontrollere 
systemet og motta alarmer uansett hvor du befinner deg. Takket være  
PUSH-meldinger, e-post eller SMS vil du få varsel om hver hendelse i systemet 
umiddelbart. I applikasjonen kan du se systemets status, hendelseshistorie  
og bilder fra kameradetektorer.

Last ned:

IP alarm med ekstra funksjoner

JABLOTRON Mercury bruker Internet Protokoll (IP) som overføringsvei  
for data til skytjenesten og deretter til applikasjonen på mobiltelefonen, 
dette gir en sikker, rask og stabil kommunikasjon.

Med fjerntilgang kan du se systemstatus, motta varsel og utføre  
handlinger som til/frakobling av alarmanlegget via applikasjonen  
på mobiltelefonen.

JABLOTRON Mercury vil automatisk velge en mobiloperatør med den beste 
dekningen. Dette gjør alarmsystemets kommunikasjon stabil, siden  
et bortfall av en operatør ikke påvirker systemets evne til å kommunisere.

Med det nye   
JABLOTRON Mercury,  

får du 

30 dager 
GRATIS

FJERNTILGANG
UMIDDELBAR VARSLING 

VED HENDELSER
VIKTIG INFORMASJON 

TILGJENGELIG HELE TIDEN ENHETSKONTROLL



 

JA-115E
JA-155E

JA-115P
JA-155P

JA-112P
JA-152P

JA-110P/PET
JA-150P/PET

JA-120PC
JA-160PC

JA-120PC (90)
JA-160PC (90)

JA-122PC
JA-162PC

JA-111ST-A
JA-151ST
JA-151ST-AJA-110A

JA-110A II
JA-150A II

JA-152A

JA-159J

JA-113E
JA-153E

JA-152J MS II JA-154J MS II

JA-190J JA-192J

JABLOTRON Mercury enheter

BEVEGELSESDETEKTORER 

Oppdager mennesker i bevegelse i beskyttet 
område. Detektorer med PET benevnelse har økt 
immunitet mot bevegelse fra mindre kjæledyr.

BETJENINGSPANEL 

Til- og frakoble alarmsystemet. 
Eiendommen kan beskyttes som  
en stort system eller deles opp i inntil 
4 områder som er uavhengige  
av hverandre. Flere betjeningspaneler 
kan installeres for enklere betjening.

INNENDØRS SIRENER 

I tillegg til å varsle med lys ved alarm 
kan de fungere som en dørklokke.

KAMERADETEKTORER 

I tillegg til å utløse en alarm vil de også 
sende bilder når en hendelse inntreffer.

PERIMETER DETEKTORER 

Beskytter vinduer og dører. 
Dersom de åpnes med makt  
vil dette utløse alarm. JA-150MJA-112M JA-151M



JA-111ST-A
JA-151ST
JA-151ST-A

JA-122PB
JA-162PB

JA-120PW
JA-180W

JA-180PB JA-120PB

JA-122PW
JA-162PW

JA-110ST

JA-115A
JA-165A

JB-163N-PLUG

JB-162N-PLUG

JA-102KY
JA-102KRY

LD-81  
(benyttes sammen  

med JA-150M)

BRANNDETEKTORER

Vil oppdage røyk  
eller en hevet temperatur 
i rommet og varsle deg 
før en brann kan forårsake 
stor skade.

ALARMSENTRALER 

Dette er hjertet av systemet som håndterer 
all kommunikasjon fra detektorer og sender 
informasjon videre til alarmstasjon. De har 
innebygget nødstrømsbatteri som sørger 
for at systemet fungerer ved strømbrudd.

KOMBIDETEKTORER

Benytter 2 deteksjonsmetoder 
(infrarød og mikrobølge) 
for å oppdage mennesker, dette  
gir detektorene en høy immunitet 
mot falske alarmer.

PLUGG MED EKSTERN UTGANG 

Benyttes for styring av garasjedør, port  
eller annet utstyr.

BEVEGELSE OG 
GLASSBRUDDETEKTORER

Disse gir i tillegg til 
alarm ved bevegelse 
også alarm dersom 
glass knuses i vinduer 
eller dører. 

UTENDØRS SIRENER

Varsler alarmhendelse med lydsignal. 
Ved å installere disse synlig på yttervegg 
vil det også vise at bygningen er utstyrt 
med et sikkerhetssystem.

VANNDETEKTORER 

Oppdager vannlekasjer i en tidlig fase slik at større 
vannskader kan unngås.

KABLEDE enheter TRÅDLØSE enheter



 
www.jablotron.com
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