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GRADE
2

50131
EN

CERTIFICATION

SYSTEMPARAMETRE

GRUNNLEGGENDE TEKNISK SPESIFIKASJON

TRÅDLØSE ENHETERBUSSENHETER

Områder opptil 4

Brukere opptil 32

Enheter opptil 31

PG utganger 2

Strømforsyning 12 V

RFID-frekvens 125 kHz

Driftsfrekvens 868,1 MHz

Batterilevetid ca. 2 år

RFID-frekvens 125 kHz

Kommunikasjonsrekkevidde ca. 300 - 1 000 m

JABLOTRON Mercury tilbyr raskere og mer fleksibel installasjon.  
Parametre er forhåndsprogrammert, slik at hele konfigurasjonen kan fullføres  
på en enkel måte i MyCOMPANY-appen.

PRODUKTKART

C
-N

O
M

M
A

P
23

09
0



 

JA-192J

JA-190J

JA-194J

JA-120PC
JA-160PC 

JA-112P
JA-152P

JA-115P
JA-155P

JA-110P / PET
JA-150P / PET

JA-120PC (90)
JA-160PC (90)

JA-151M JA-110Z 

JA-150M

JA-1110Z-B

JA-112M

JA-1110Z-C

JA-1110Z-D

JA-110ST

JA-159J

JA-152A

JA-110A / II
JA-150A II

JA-115A
JA-165A

JB-162N-PLUG

JA-111R
PLV-JA111R

JA-194Y-LITE

JA-111H TRB

JA-151N

JB-110N

JB-111N

JA-150N

JA-102KY  
JA-102KRY

JA-115E 
JA-155E 

JA-113E
JA-153E 

JA-154J MS II

JA-152J MS II

JA-122PC
JA-162PC

JA-122PW
JA-162PW 

JA-120PW
JA-180W 

JA-120PB

JA-122PB
JA-162PB

JA-180PB

JABLOTRON Mercury

BETJENINGSENHETERALARMSENTRALER TILBEHØR MODULER

PRODUKTKART

BETJENINGSPANEL FJERNKONTROLLER AUTORISERINGSENHETER RINGEKNAPP UTGANGPLUGG INNGANG

INSTALLASJONDETEKTORER

DUALTECH (PIR + MW) BEVEGELSE (PIR) FOTOVERIFIKASJON ÅPNING BRANN OVERSVØMMELSE BUS-SPLITTEREKOMBINERT (PIR + GLASS KNUS)

SYSTEMENHETERSIRENER

INNENDØRS KOMMUNIKASJONSMODULUTENDØRS RADIOMODULER

JA-111ST-A  
JA-151ST /-A
(med sirene)

LD-81  
(montering  
med JA-150M)

BUS enheter
TRÅDLØSE enheter

JB-163N-PLUG


