
Vanndetektorprobe

FPX-1
Vanndetektorprobe for AXD-200.
Med denne proben koblet til inngangen på AXD-200 detektoren, kan 
man detektere vannlekkasjer slik at man kan hindre store skader. 
Proben har en 3 meter lang kabel som gjør at man kan montere selve 
detektorproben på vanskelig tilgjengelige steder, og selve 
detektorenheten slik at det er enkelt å komme til for bytte av batteri 
etc.

Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby,no                  
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00

FPX-1 datablad

Type Data

Kabellengde: 3 meter

Tilgjengelige farger: Hvit (FBX-1)
Brun (FPX-1 BR)
Grå (FPX-1 DG)

Tekniske spesifikasjoner



Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no

Trenger du support? 

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal 

få den supporten du trenger. Vårt 

supportteam er klare til å hjelpe deg! 

Trenger du et kurs? 

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik 

at du som montør bruker kortere tid og er 

trygg på installasjon av våre produkter

FPX-1 datablad
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